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Regulator pritiska tip: 127-BV se sastoji od tri podsklopa: kucista regulatora, dvodelnog kuéista membrane
(sa svim pripadajucim elementima) i blokadnog mehanizma. Njihovo spajanje je ostvareno zavrinjima T1 i
Tz

Regulator se standardno se izraduje sa smerom ulaska gasa s leva na desno, ali je prednost ove
konstrukcije u tome 5to se promena smera moze lako i brzo izvrSiti: odvrtanjem zavrtnjeva Ti i Tz,
rotacijom ovih podsklopova i ponovnim spajanjem.

Regulatori pritiska odgovaraju zahtevima standarda JUS M.E3.379. Regulator pritiska tip: 127-BV
je zasticen u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu.

Proizvodaé zadrzava pravo izmene tehnickin podataka iz prospekta, zbog usavrSavanja izrade proizvoda.
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| REGULATORI PRITISKA DIREKTNOG DEJSTVA ‘

REGULATOR NISKOG | SREDNJEG PRITISKA
SA BLOKADNIM VENTILOM ta

Tip: 127, 127-BV

4 Y
Tip: 127-BV
| PODACI > | Ulazni pritisak: p,= max 4 (12) bar ; Y
Izlazni pritisak: p,= 0,01 + 0,5 ) J r'”
(4,0) bar

Dimenzije: DN25 + DN80
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[PRIMENA > | PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT | TEHNICKI GASOVI |

| UGRADNJA | POVEZIVANJE » | Regulator pritiska tip: 127-BV predstavija regulator direktnog
dejstva koji obezbeduje konstantnu vrednost izlaznog pritis-
ka (p,) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p,) i protoka.

Preko impulsnog voda (V) dovodi se gas (pritiska p,) do priklju€ka na regulatoru i na taj nagin se kontrolide
izlazni pritisak.

Regulator se izvodi sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to
sa mogucnoscu prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada
izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V) takode sluzi da gas (pritiska p,) dovede do
prikljuéka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p,, aktivira blokadni mehanizam.

Prema zahtevu kupca isporutuje se sa blokadnim mehanizmom kao zastitom od visokog pritiska i
blokadnim mehanizmom kao zastitom od visokog + niskog pritiska. Ugradnja regulatora moguca je u
haorizontalnom i vertikalnom polozaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred
regulatora ¢ista. Regulator se sme ugradivati samo u instalacije gde pre njega postoji filter. Ukoliko je
ugradnja regulatora predvidena u zatvorenoj prostoriji, tada se vod od disajnog ventila izvodi u atmosferu.
Na regulatoru je za ove potrebe predviden prikljuéak R3/4".

Regulator pritiska tip: 127-BV se izraduje i za vie pritiske - varijanta sa klipnim mehanizmom.
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4 L= (4 + 6)'D; za p,=0.5 bar
L= (3 + 6)'D; za p,>0.5 bar

V odusna slavina

o
= it =
p1 | pz
= impulsni vad \'J
VI rasteretni ventil sa manometrom e .
VIl zaporni organ na izlazu | L min50 _|







