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DN (bar) RG|ZG (bar) AG
a5 0,05:0,1 |10 | 20 V7| 0,04+1,0 |10
+ | 04+1,0 | 5 |10 |0,008+0,02 30
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1,040 25 5r 0,02+0,05 10
Regulatori pritiska tip: 131 i tip: 131-BV odgovaraju zahtevima standarda JUS M.E3.379.
Proizvoda¢ zadrzava pravo izmene tehnitkih podataka iz prospekta, zbog usavrSavanja izrade proizvoda.
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PREDUZECE ZA PROIZVODNJU GASNE | ENERGETSKE OPREME, INZENJERING | TRGOVINU
Indija - SRBIJA

REGULATORI PRITISKA SA PILOTOM,
ZA NISKE | SREDNJE PRITISKE

REGULATORI PRITISKA
BEZ | SA BLOKADNIM VENTILOM

Tip: 131, 131-BV

Tip: 131 Tip: 131-BV

Ulazni pritisak: p,= max 12 bar
Izlazni pritisak: p,= 0,05 + 4 bar
Dimenzije: DN25, DN32, DN40, DN50
PN16/25, ANSI150

| PODACI D

| PRIMENA > [ PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT | TEHNICKI GASOVI

I UGRADNJA | POVEZIVANJ E> Regulator pritiska tip: 131 predstavlja regulator indirektnog
dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i
kao takav obezbeduje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p,) u okviru regulacione grupe (RG),
nezavisno od promene ulaznog pritiska (p,) i protoka.

Preko impulsnog voda (V) dovodi se gas (pritiska p,) do prikljucaka na pilotu i regulatoru i na taj nacin se
kontrolise izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) sa
moguénoscu prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada
izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V) takode sluzi da gas (pritiska p,) dovede do
prikljutka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p,,aktivira blokadni mehanizam.
Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 131-BV. Prema zahtevu kupca isporucuje
se sa blokadnim mehanizmom kao zastitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zastitom od
visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora gista.
Regulator se sme ugradivati samo u instalacije gde pre njega postoji filter.

Standardno se izraduje sa smerom ulaska gasa s leva na desno (dato na crtezima).

Ugraduje se u horizontalne gasovode u horizontalnom i vertikalnom poloZaju.
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Il regulator pritiska tip: 131-BV
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L= (4 + 6)'D; za p,<0.5 bar
L= (3 + 6)'D; za p,>0.5 bar
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